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1 产品简介 

1.1 产品概述 

Spin-11 系列阻旋料位开关设计上采用进口电机、微动开关及轴承，同时注重工艺细节，严控

生产流程和质量检测，比国内同类产品具有更高的可靠性。 

为适应不同工况，Spin-11系列阻旋料位开关分为以下两种应用型号： 

Spin-11A标准型阻旋料位开关：适用于大多数固体颗粒粉末测量； 

Spin-11P保护型阻旋料位开关：配备保护管，应用于密度较大的固体颗粒测量。 

 

1.2 工作原理 

Spin-11 系列阻旋式料位开关利用微型马达做驱动装置，通过离合器与传动轴相连接，当未接

触物料时，马达正常运转，当叶片接触物料时，马达停止转动，并自行切断马达电源，同时检测装

置输出一接点信号以控制物料输送。阻旋料位开关广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。 

 

1.3 应用范围 

阻旋料位开关适用于各种料位的测量，例如：饲料、食品、制药、化工、塑料、建筑、肥料等

行业的测量。 

 

2 产品结构与特点 

2.1 产品结构 

如图 1所示，阻旋料位开关由以下部件组成： 

 

图 1 Spin-11 整体结构图 

①壳体    ②固定螺母    ③主轴    ④叶片    ⑤锁紧螺母    ⑥过程连接 

 

2.2 产品特点 

(1) 采用进口电机、微动开关及轴承； 

(2) 振动防松结构设计； 

(3) 防护等级达 IP65； 

(4) 双轴承设计，运行平稳，寿命长； 

(5) 电机和机械控制一体化设计，易更换维修； 

(6) 采用 304/316L不锈钢或碳钢。 

①

④

③

②

⑤

   

⑥

16.00
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3 技术参数 

测量介质 固体颗粒粉末 

介质密度 ≥0.3g/cm3 

过程温度 
-20～70℃ 

-20～400℃ 

环境温度 -40～85℃ 

过程连接 
法兰（标准/薄片） 

螺纹 

过程连接材料 304/316L 

叶片转速 1 R.P.M 

外壳材料 铝合金 

防护等级 IP65 

电缆入口 M20×1.5 

触点容量 SPDT 5A/250V AC 

供电电压 
24V DC 

220V AC 50/60Hz 

防爆等级 Ex d IIC T6 Gb；Ex tD A21 IP65 T80℃ 

防爆认证 
对于防爆型的仪表满足相关国内防爆标准的要求。防爆认证的相关证书可以登录公司官方网站

“www.jiweimeter.cn”进行下载查询。 
防护等级 

本仪表的防护等级可达到 IP65 的标准，并通过相关机构的检测要求。相关检测报告可以登录公司官

方网站“www.jiweimeter.cn”进行下载查询。 
 

4 接电 

4.1 安全提示 

(1) 从安全角度考虑，只有在断电的情况下才能进行接线； 

(2) 对于防爆型仪表接线时必须遵循相关防爆的接线要求。 

 

4.2 接入电缆 

阻旋料位开关的电缆一般采用横截面为圆形的通用电缆。电缆横截面直径为 5～9mm，否则无法

确保电缆入口的密封效果。 

如果您需要使用其它规格的电缆，请使用匹配的电缆入口螺栓，并注意更换后电缆入口的密封

性能。 

 

4.3 接线图 

接线时，请按照如图 2示意的方法进行安全接线。 

 

http://www.jiweimeter.c/
http://www.jiweimeter.c/
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图 2 接线图                                图 3 扭力调整图 

4.4 扭力调整 

扭力弹簧是用来调整转轴的输出扭力，当被测介质密度大时，可将弹簧扭力调至最强的档位，

此时叶片旋转扭力较大，敏感度较差。反之，当被测介质密度小时，可将弹簧调至最弱的档位，此

时叶片旋转扭力较小，敏感度较好。扭力调整如图 3（上图）所示。 

 

5 安装注意事项 

(1) 安装前请确认电源电压是否与标示牌上面的电压一致； 

(2) 确认被测物料密度，选择最佳叶片形状和大小，一般地，密度越大叶片越小； 

(3) 安装前确认水平安装还是竖直安装； 

(4) 水平安装时，将叶片与水平向下呈 10～20°的夹角安装，以减少物料的冲击； 

(5) 水平安装时，接线盒入线口应垂直朝下，电缆固定螺母必须锁紧，如有条件可加防雨罩； 

(6) 应避免安装在物料的进料口的部位，当无法避免时可在开关的上方 200mm处加装防护挡板，

以保护叶片不受物料冲击； 

(7) 产品安装时请勿敲击传动部位和叶片部位，以免造成不必要的损害。 

 

安装示意图如图 4： 

① 水平螺纹安装 

② 水平法兰安装 

③ 水平倾斜 15°高温螺纹安装 

④ 水平倾斜 15°高温法兰安装 

⑤ 竖直轴保护高温法兰安装 

⑥ 竖直轴保护法兰安装 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 图 4 安装示意图 
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⑦ 壁龛式安装：当物料（密度大、颗粒大）垂直落下并冲击料位开关探头时，为了确保测量

仪表寿命以及测量效果，需将仪表安装于壁龛处，以保护探头不至于被物料压弯，如下图

所示。 

 

6 仪表维修 

我们为客户提供的服务包括技术咨询、用户培训、现场的安装与调试、产品的更换和维修以及

现场技术支持等。计为产品的保修期为一年，保修期内为您免费维修，长期提供技术支持，在使用

中如需咨询，欢迎您拨打服务热线：+86 755 28407683，您也可以登录 www.jiweimeter.cn 查询相关

服务。 

 

7 贮存和运输 

7.1 包装 

您购买的仪表在运输途中会有包装材料予以保护。 

仪表采用纸箱或木箱包装，这种包装不会危害环境，且可回收利用，请让专业回收企业回收包

装材料。 

 

7.2 运输 

应遵循运输包装上的提示进行运输，否则会导致仪表受损。 

收到货物后请检查包装的完整性和可能存在的运输损坏，如发现存在运输过程中出现的损坏或

隐藏的缺陷，应及时给出信息反馈。 

 

7.3 贮存 

存储包装物件时应遵循下列条件： 

(1) 避免露天保存； 

(2) 避免存放在潮湿和大粉尘的场所； 

(3) 避免与具有腐蚀性的介质接触； 

(4) 避免受阳光的强烈照射； 

(5) 避免机械式振动； 

(6) 储存环境 

相对空气湿度 ：0～95% 

存储温度 ：-40～80℃ 

a↓↓

＞
45°

  

20°

http://www.jiweimeter.c/
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8 尺寸图 

Spin-11A 

 

 

 

 

 

Spin-11P 
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